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Выходной сигнал RF (2,4 ГГц)

Рабочее напряжение 3 В постоянного тока (AAAx2)

Рабочий ток ＜＜5 мА

Резервный ток ＜10 мкА

Удаленное расстояние 30 м (безбарьерное пространство)

Максимальное рабочее расстояние 30 м (безбарьерное пространство

Окружающая среда

Рабочая Температура Та: -30°С ~ +55°С

IP-рейтинг IP20

Безопасность и электромагнитная совместимость

Стандарт EМС
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Стандарт безопасности (LVD) ЕН 62368-1:2020+А11:2020

Радиооборудование (RED) ETSI EN 300 328 V2.2.2

Сертификация CE, EMC, LVD

Вес нетто, кг 57

Общий вес, кг 111

Гарантия 5 лет



Используйте клавишу Match контроллера Используйте Power Restart

Сопряжение: Сопряжение:

Короткое нажатие клавиши сопряжения 
Match, немедленно нажмите зону на пульте 
дистанционного управления. Светодиодный 
индикатор быстро мигает несколько раз, что 
означает успешное сопряжение.

Выключите питание, затем включите питание, 
повторите еще раз. Немедленно коротко 
нажмите кнопку зоны 3 раза на пульте 
дистанционного управления. Индикатор 
мигнет 3 раза, это означает, что сопряжение 
прошло успешно.

Удаление настройки Удаление настройки

Нажмите и удерживайте кнопку Match в 
течение 5 секунд, чтобы удалить все
сопряжения. Светодиодный индикатор 
быстро мигает несколько раз. Означает, что 
все настроенные пульты были удалены.

Выключите питание, затем включите питание, 
повторите еще раз. Немедленно короткое 
нажатие на клавишу зоны 5 раз на пульте. 
Индикатор мигает 5 раз, что означает, что все 
настроенные пульты были удалены.


